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前 言 
 

 
感謝您購置 PMQW 系列全方位行星式球磨機產品，產品說明書包含儀器功能操作流程等，為了確保儀
器的正常使用，在操作儀器前請仔細閱讀產品說明書。 
 

 

1、 安全：  

在操作、維護和儀器的所有階段，都必須遵守以下的基本安全措施。在儀器使用時應按照說 明書來操

作,違規使用會造成儀器的正常工作，至使儀器損壞。 
 

 

2、 注意使用電源： 

在連接交流電源之前，要確保電壓與儀器所要求的電壓一致（允許±10%的偏差），並確保電 源插座的

額定負載不小於儀器要求。 
 

 

3、 注意使用電源線： 

本儀器通常使用隨機附帶的電源線。如果電源線破損，必須更換不許修理。更換時必須用相 同類型和

規格的電源線代替。本儀器使用時電源線上不許放置任何物品。不要將電源線置於人員走動的地方。 
 

 

4、 注意儀器的安放： 

本儀器應放在陰涼、通風、乾燥、防塵較好的位置。 
 

 

5、通訊位址：  

（1）臺灣地址： 

訊能有限公司 

地址：臺灣省30264新竹縣竹北市勝利六街35號3F 

電話：+886-3-658-2647 

傳真：+886-3-658-6643 

網址：www.s-e.com.tw 

郵件：sales1@s-e.com.tw 

 
 
 
 
 
 
 

特別聲明：本使用手冊中所包含的任何資訊屬臺灣訊能有限公司與南京馳順科技發展有限公司共同所有，任

何單位和個人沒有具體的書面許可，不得以任何形式包括電子檔、機械印刷、影印、縮影膠片、記錄帶(片)以

及其他任何形式來全部或部分複製，保存或傳播本手冊中的任何資訊，本手冊的分發只有經過書面授權方可

印刷，銷售和使用。 
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PMQW 系列全方位行星式球磨機 

          操作使用說明 
 

 
 
簡介： 

PMQW 系列全方位行星式球磨機是混合、細磨、小樣製備、納米材料分散、新產品研製和小批量生產

的必備裝置。該產品體積小、功能全、效率高，是研發單位、學校、實驗室獲取微顆粒研究試樣（每次實

驗可同時獲得四個樣品）的理想設備，配用真空球磨罐，可在真空狀態下研磨試樣。產品廣泛應用於電

池、地質、礦產、冶金、電子、建材、陶瓷、化工、輕工、醫藥、美容、環保等部門。 

 
主要用途： 

用於學校、研發單位及實驗室快速分批將研究試樣研磨到膠狀細度（最小可達0.1μ m），並進行混合、勻

化和分散。廣泛應用於電池、地質、土壤、冶金、電子、電力、材料、醫藥、美容、環保、陶瓷、玻璃等

研發部門。 

 
工作原理： 

PMQW 系列全方位行星式球磨機是在一大盤上裝有四個球磨罐，當大盤轉動（公轉）時，球磨罐在其

公轉軌道上作自轉運動，大盤和球磨罐在做行星運動的同時，又可在一立體空間範圍內做360°翻斗式翻

轉，並可人為設置在任意方位定點運行，使所磨的材料更加勻細，並能解決部分材料的沉降和黏罐問

題。 
 

 

工作方式：  

可以乾磨、濕磨、真空磨。並一次可同時取樣四種，既是新材料研發的理想工具，也是小批量研磨生產專

用材料的必備設備。 
 

 

控制系統：  

採用可程式的變頻調速控制，可連續單向、連續換向、定時單向、定時換向四種方式的程式控制運行。 
 

 

先進性：  

採用交流電機變頻程式控制（無碳刷磨損、壽命長、低速啟動功率大、節電、可程式運行），整機一體化，重

量輕、噪音低，操作簡單，不需嚴格平衡即可操作。 
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PMQW 全方位行星式球磨機性能簡介： 

一、PMQW 全方位行星式球磨機優點： 

◆ 主皮帶鬆緊度可調，長期使用不易打滑，可延長使用壽命。 

◆ 外觀箱體為開門式，操作簡便，罩上帶安全開關，安全可靠。 

◆ 結構緊湊，造型美觀，重量大大減輕而又不失穩定，整機一體化。 

◆ 行星式滾輪，採用金屬輪與耐磨高分子材料輪之間完全的滾動摩擦傳動，將噪音和磨損都降到極小，而且

在操作和運行過程中不會出現齒輪型球磨機可能出現的齒輪斷裂與損壞現象，延長了使用壽命。 

 

二、PMQW 全方位行星式球磨機主要技術參數： 

 

操作方法： 

1、球磨罐：通常四個球磨罐重量（罐+配球+試樣+輔料）應基本一致，以保持運轉平穩，減小振動引起

雜訊，延長設備使用壽命。若樣品不足，對稱使用（只裝兩個罐）也可。 

2、試樣：試樣直徑通常為1mm以下，固體顆粒一般不超過3mm，土壤允許10mm。 

3、裝料：裝料最大容積（試樣+配球+輔料）為球磨罐容積的三分之二，餘下的三分之一作為運轉空間。 

4、轉速：為了獲取最佳效果，轉速、球磨時間、配球（大、小球合理搭配）及試樣大小、多少和添加輔料

等參數要選擇恰當。 

 

當罐蓋磨出球的槽時，說明使用轉速偏高，應降速。轉速高，效率不一定高。開始研磨時，轉速可高一些

（起砸碎樣品的作用），研磨一段時間後（一般不超過2分鐘），轉速可降低一些，這樣球磨效率更高。球

磨效率高低決定於配球（大、小、多、少），試樣性質及顆粒大小、重量、轉速、運行方式是否搭配得

當。為提高研磨效率與延長球磨機使用壽命，不需要也不應該將轉速調得太高。

型  號 

參  數   

名稱     

0.4L    2L     4L     10L    20L    40L    60L    100L    

轉速    

(r/min)   

公轉     30~350   30~300   30~300   30~250   30~220   30~180   30~170   30~160   

自轉     60~700   60~600   60~600   60~500   60~440   60~360   60~340   60~320   

 三相 Y801 型 

電機功率           

0.55KW  0.75KW  0.75KW  1.5KW   3.0KW   3KW    4KW    7KW    

變頻控制器功率     0.4KW   0.75KW  0.75KW  2.2KW   3.3KW   3.7KW   4.7KW   7.5KW   

連續運轉定時時間    

(min)         
1~999                                   

正反換向運行週期    

(min)         
1~99                                    

噪聲 ≤ db(A)      70                                      
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5、磨球： 

(1)根據用戶需要，可搭配各種直徑（￠3－￠20）瑪瑙、陶瓷、不銹鋼球，最常用的為￠6、￠10、￠20

三種。 

(2)為獲取最佳效果，通常大、小球應搭配使用。大球用來配重與砸碎樣品，小球用來混和及研磨樣品。 

(3)濕球磨時如加進一些不妨礙試驗樣品性質的膠體、液體及其他輔料，可比乾球磨獲得更細的（微粒）實

驗試樣。 

 

 

配套球磨罐配球數(不是操作時的最佳配球數)： 

 

罐 (ml)    

球數               

球直徑     (個) 

(mm)                       

50   100   150    250     300     350    400    500      1000    4000    5000   

￠6            25      50    70      120       140      150       160        200      400   1600  2000  

￠10         10     20     30      50      60      70      80       100      200      800     1000   

￠20            1      2      3       5        6         7      8       10      20    80    100    

 

 
注：以上配球數對於不同的試樣不一定都是最佳方案（此配合適用於需要樣品粒度小（400目以上）的情況），

如樣品硬度大，需要加強砸碎功能，可減少小球，增加大球。 
 

 

 

附注：  由於陶瓷球沒有￠6 的規格，故陶瓷罐（每只）按如下數量配球： 

 

罐 (ml)    

球數               

球直徑     (個) 

(mm)                       

50   100   150    250     300     350    400    500      1000    4000    5000   

￠6            25      50    70      120       140      150       160        200      400   1600  2000  

￠10         10     20     30      50      60      70      80       100      200      800     1000   

￠20            1      2      3       5        6         7      8       10      20    80    100    

 
◆ 按以上同樣原則配用大小規格的磨球 
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常用球磨罐種類（容積單位：ml）  

天然瑪瑙：50、150、250、300、400、500、1000、4000、5000  

不銹鋼：  50、100、250、350、500、1000、4000、5000 

陶 瓷：（Al203）：100、250、500、1000、4000、5000 

尼  龍：  250、300、400、500、1000、400 

聚胺脂：  250、500、1000、4000  

聚四氟乙稀：250、500、1000、4000   

注：可根據用戶要求定制各種規格的球磨罐 

 

球磨罐與磨球的配用： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
球磨罐的安裝： 

真空球磨罐的安裝與使用： 

1、真空球磨罐與罐蓋之間是採用 0 型真空密封圈平面密封，用螺釘壓緊，其罐蓋抽真空部分是採用 0 

型真空密封圈平面密封與圓周密封組合而成。 

2、真空球罐的罐蓋上有對稱的兩個抽氣管，用於抽罐內氣體，使之成為真空，抽氣後也可充入惰性氣

體，作保護性氣體用，這樣獲得的樣品更為純正。 

3、在抽氣管的上方，有一個滾花旋鈕，順時針方向旋轉，關閉抽氣通道；逆時針方向旋轉，打開氣路，則

可抽氣。 

4、抽真空時，將抽氣的真空橡皮管，即可將它置於球磨機上，用 V 形把手壓緊，平把手鎖緊，即可球

磨。 

 
操作步驟： 

1、將已裝好球、料的球磨罐正確安放在球磨機上，先將上方把手順時針旋緊(注意用力適宜)，再將下方

把手順時針鎖緊，(鎖緊螺母，防止螺杆鬆動發生意外)，然後關上罩蓋(不關閉罩蓋，電機無法啟動)        

2、用插頭線連接電源和控制器，當規格20L時：交流220V±10％，60HZ輸入；當規格20L時：需與客

戶討論操作電壓。 

3、在控制器上設定運行方式後，啟動電機。 

 

備注：出口型的球磨機輸入電壓應為當地電壓 

球罐

材質   
瑪   瑙                 陶  瓷        不 銹 鋼        尼   龍        

瑪   瑙       *                                          

陶瓷（A1203）     —           *                               

不 銹 鋼                             *                         

尼   龍         —                                   *          

*  最佳                — 可配用 


