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充放電設備 

 

尺寸     ：H 180mm x W 545mm x L 420mm 

適用對象 ：材料研究、釦式、圓、方電池形電池測試 

 

功能說明 ： 

1. 電流量程：1mA/2mA/5mA/10mA ( 釦式電池適用) 

             0.5A/1A/1.8A/3A (中型電池用) 

             10A/20A/40A/60A (動力電池) 

2. 電壓量程：2V / 5V / 10V / 15V (釦式電池及中型電池) 

            2C/5V/10V/15V/20V/30V/40V/50V/100V(動力電池) 

3. 單元通道：8 通道為一單元，每個通道獨立編程控制 

            動力電池為 1~8 通道為一單元 

4. 編程內容：恆電流充放電、恆電壓充電、恆功率放電、 

電阻放電、靜置等編程 

5. 編程步數：80 步 

6. 限制條件：電壓、電流、容量、時間….等限制條件 

7. 保護條件：電壓、電流、容量…等保護條件 

8. 供電電源：AC 110V 或 AC220V 

9. 輸出方式：四電極 (支援參考電極測試實驗) 

10. 電壓精度：0.1% RD ± 0.1% FS (控制及檢測) 

11. 電流精度：0.1% RD ± 0.1% FS (控制及檢測) 

  

其他： 

● 根據測試電池的種類及大小，可以選配不同

的機箱面板以及電池夾具。目前可選擇夾具

有鱷魚夾夾具、柱式電池通用夾具、鈕釦電

池夾具、聚合物電池夾具等 

● 根據所購單元數的多寡，可選配 8CH 單

機、可放置 4 台單元的四層架、十層架 

● 動力電池可選配電壓補助通道(3V~100V)，

以及溫度補助通道 (126 ℃) 
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1每個模組提供 8個獨立可編程通道 

每個模組提供 8個可獨立編程通道。 

模組內自帶電源以及完整控制電路等，單個模組可獨立工作。模組通過 RS232可以串接組成一個

機櫃，電池夾具可以以抽屜方式組合在機櫃中。 

每台電腦允許掛接最多 16個機櫃（Max 2048通道），以適應大規模的生產。對於每個獨立通道，

允許任意編程設定為恒電流充放電、恒電壓充電以及恒功率放電*、恒阻放電、靜置等工作模式；

也允許每個通道設定不同工作模式，通道之間完全獨立，互不影響。 

 

2表格式以及圖式編程 

使用表格以及圖式的測試編程（或工步編輯）介面，簡潔易用且能實現非常複雜的測試工作。 

1、 最多可設置 80個“工作步驟”。 

2、 結束條件支援對時間、電壓、電流、容量，-△V等 10多種設置；支持結束條件“≥”或“≤” 比

較關係的任意設定；支援多個結束條件，通過 “邏輯與”和“邏輯或”混合運算組成複雜的條件。 

3、 支援（用戶）自定義的變數。 

 

3完善的可控性能 

具有強勁的強制跳轉及參數重置功能，它允許用戶在通道程式控制工作狀態下對電池的工作參數

進行線上修正。續接啟動允許用戶對已經停止的通道恢復運行（資料保持接續）。 

 

4實用的“變更通道”功能 

支援“變更通道”功能，即允許用戶將一個通道上未完成的測試改換至另一個通道上繼續進行，

且資料檔案自動接續。在當前通道故障或者需要重調精度等情況下，非常有用。 

 

5支援輔助測試通道 * 

支援功能強大的輔助測試通道。輔助測試通道本身是一些功能比較單一的硬體設備，例如僅

僅測量電壓、溫度或者壓力信號等等。但系統控制軟體可以按用戶的實際需要（允許用戶自由配

置）把各自獨立的硬體系統用軟體相互關聯起來，從而擴展儀器的功能。借助這種方式，用戶可

以增加對被測電池的溫度、壓力等信號的監控，也可以監控組合電池的單體電壓等等。 

 

6完備的安全保護措施 

具有從硬體、軟體到用戶自行定義三個層級保護措施。其中用戶自行定義允許用戶定義每個通道

的最高電壓、最低電壓、充電過電流、放電過電流、過充電容量、過放電容量等參數值。 

 

7簡單有效的測試資料備份管理 

支援用戶隨時備份指定的測試資料，也支援用戶在啟動通道時設置資料備份預約 

一旦通道工作完成，自動備份資料（備份目錄由用戶自由設定）。 

支持通道統一編號管理。 

 

 

8基於 WIN98/WINNT/WIN2000/WINXP/WIN7,8中文或英文  軟體介面 

此測試系統軟體是 32位元程式，可即時顯示通道工作狀態。軟體在運行期間，對用戶的所有操作

及資料的有效性完整性進行了充分的檢查，適時給出提示或警告，操作安全便捷。 
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9強大的資料及圖形處理功能 

軟體使用圖形/資料一體化視窗, 處理資料容量幾乎無限制（可達數億個採樣點）。 

1、 支援用戶設置個性化資料顯示。即允許用戶設定僅顯示自己關心的資料項目，而隱藏其他資

料項目，資料顯示簡潔明瞭。 

2、 支援用戶設置個性化曲線圖顯示。即允許用戶設定自己喜歡的曲線圖樣式和坐標軸顯示外觀。 

3、 曲線圖支持雙 Y 坐標軸；能同時繪製多條曲線；允許用戶對任意資料源進行繪圖；用戶可隨

意用滑鼠拖曵曲線圖進行移動或局部放大，並支援網路流覽器式的“前進”/“後退”。 

4、 支援對多個任意指定迴圈的測試曲線圖對比或衰減分析（可以是不同電池的測試資料）。 

5、 支援多種方式的資料匯出至 EXCEL或 Origin等常用工具軟體中。 

 

10獨特的“電池配組”功能 

“ 電池配組”功能使用了非常複雜的數學模型演算法，對電池進行匹配，其結果幾乎無可挑剔。 

同時，演算法具有非常大的彈性，很容易根據用戶的要求繼續擴展和完善。 

 

11可靠高效的通信協定及同時驅動多串列口 

可靠高效的通信協定，絕對避免各通道顯示狀態不一致問題。另外，軟體具備同時驅動多達 10

個 RS232標準串列通信口的能力。多串口的使用，既成倍地提高了通信速率，也極大的擴充了

單台電腦的驅動能力。 

 

12記錄完整的測試過程 

可全面完整地記錄測試資料，而且對測試過程也進行了完備的記錄。尤其在電池研究方面，有

時一個完整測試程式可能要持續數周甚至數月，測試期間可能會發生很多意料之中或意料之外

的事情，如掉電、停機、用戶誤操作、用戶強制操作（如線上修改參數）等等，都會導致測試

資料一個異常變化（如電壓突變）。對測試過程的完備記錄有助於釐清這些外部干擾因素。 

 

13支援線上修正電流電壓精度 

通常，電子儀器在長時間使用（正常使用）後，由於元器件老化漂移等原因會導致精度降低。 此

系統支援線上修正電流電壓精度，它允許用戶“邊測試、邊校準”而不影響同一模組的其他測

試。當然更不會影響其他模組的測試工作。 

 

14特製電池夾具 

釦式電池設備提供扣式電池專用的夾具 

另可選配其他電池夾具。一類是通用型夾具，適用於夾持各類圓柱及方形電池；一類是研

發用夾具，用鱷魚夾將充放電電極、測量電極全部引出，可以夾持任意種類的研究用異型原電

池；一類是聚合物電池專用的夾具 

 

由於採用電池夾與儀器相對隔離的機櫃結構，配合儀器本身提供的硬體軟體保護（保護電

池不致過充、過放、過流等），大大的提高了系統的安全性，使得用戶的無憂測試得以保證。另

外，電池夾具與機櫃相對隔離的機櫃結構也使得對電池的恒溫測試易於實現。 

 

15  四電極測量 
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所有電池夾具均為 4電極， 2個輸出電極用於提供測試電流，另 2個測量電極用於測量電池電

壓。多電極測量不僅提高了測量精度，而且支持參比電極測試，適合於電極材料的研究使用。 

 

16通道輸入阻抗高達 1GΩ* 

任意一個電池通道均有 1GΩ的輸入阻抗，因此保證測試過程中漏電流小於 0.01μA，從而保證

了測試結果的可信度。 

 

17極好的可擴充性 

由於採用模組化結構，因此具有很強的可擴充性。這不僅表現在測試通道可任意增減，而且在

測試功能上有極大的擴充空間。例如，已經完成新增的功能有恆功率放電、恒阻放電（軟體方

式），支援電壓型輔助通道、溫度型輔助通道以及電流型輔助通道等等。 

 

18極高的可靠性 

故障頻頻的設備是最令人頭痛的！為了保證可靠性，我們採取了以下措施： 

1． 所有主要元件全部進口，並經過嚴格老化篩選； 

2． 所有半成品、成品必須經老化方可出廠； 

3． 成品隨機抽樣做振動實驗； 

4． 每個電池通道有獨立保護電路防止過流過壓； 

5． 內部軟體及自定義參數，雙重軟體保護。 

 

19完美的掉電保護措施 

在電池測試過程中，任何時候出現供電系統停電或掉電，本測試系統均能保證不丟失資料，

重新上電後，測試系統具備自恢復功能，能從上次掉電的地方無縫接續，繼續測試過程。 

 

20測量及控制精度 

電流 ：0.1%RD+0.1%FS 

電壓 ：0.1%RD+0.1%FS 

時間 ：電腦系統時間±1秒（無累計誤差） 
 


